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アルミ手摺　断面詳細図

フラットレールⅠ型／SL-FRK-DP11540-60-B

（A3)=1/8、1/25
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推奨躯体巾＝220以上

断面図
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固定モルタル

（ノンシリンクモルタル支給）

排水穴

Φ5.5×30

支柱補強材(ＡＬ)

ＤＮＳＳＣＡ-２(８０)

ボイドアンカー（AL)
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80～230Ｗ＝1200以下

パネル下枠カバー(AL)

ＤＨ６４ＭＫＡ

※注意；支柱ピッチは水平荷重強度及び耐風圧強度により異なります。

エンドキャップ(樹脂）
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※壁支持ブラケットはオプションです。
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平面詳細図
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特記事項；A寸法固定
　　　　　　　Ｐ＝130以下の場合は65
　　　　　　　基準格子ピッチの1/2とし、
　　　　　　　中間を均等割り付けとする。

P=130以下 PAP=130以下

1 1ジョイント目地=1mm

3
5

P=130以下

2
4

23

下枠エンドキャップ（樹脂）

ＦＳ４４ＥＣＮ

Ｍ４×１３

トラステックス(SUS)

Ｍ４×19

トラステックス(SUS)

A=27.5～65

立格子(ＡＬ)

Ｓ２４２３Ｔ

下枠(AL)

Ｓ４４３０

4
4
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ＤＰ１１５４０ＥＣＰ２-Ｌ/Ｒ
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M6ポップナット（AL）
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